
KALKULIERBARE KOSTEN. 
KONSTANTE QUALITÄT. 
KOHLENSTOFFKONZENTRAT
FÜR DIE ELEKTRODEN- 
HERSTELLUNG.



REGIONAL

VERFÜGBARE 

RESSOURCE.

LSC Lignite Special Coke von Rheinbraun Brennstoff ist  

ein feinkörniges Kohlenstoffkonzentrat, das in metall- 

urgischen, chemischen und anderen industriellen  

Prozessen eingesetzt wird. 

Mit LSC lassen sich andere Kohlenstoffträger, wie getrock-

neter Anthrazit, Steinkohlenkoks, (kalzinierter) Petrolkoks, 

Nadelkoks, Pechkoks oder Graphit, ersetzen.

LSC wird durch Verkokung aus rheinischer Braunkohle  

hergestellt, die in den Tagebauen der RWE Power AG in 

der Nähe von Köln gewonnen wird.

LSC – made in Germany:

•	Aus der Region für die Welt: Lokal verfügbare  

Ressourcen sind die Basis für eine zuverlässige und  

kostenoptimierte Herstellung in Deutschland.

•	Konstante Qualität: Produktion, Vertrieb und Logistik 

erfolgen nach einem konsequent praktizierten Quali-

tätssicherungssystem in Anlehnung an DIN ISO 9001.

•	 Langfristige Lieferverträge: Die Kosten sind auf Jahre 

hinaus kalkulierbar.

•	Umwelt: LSC ist ein sicheres und schadstofffreies  

Produkt. 

 

 

LSC gibt es in bedarfsgerechten Körnungen und wird in 

loser Form und in verschiedensten Gebinden (Sackware 

und Big Bags) transportiert.

Die LSC-Produkte

LSC® GRAINS 

(1–5 mm)

LSC® FINES

(< 1,6 mm)



KONSTANT

HOHE 

QUALITÄT.

Eigenschaften und Vorteile:

•	 Hochwertig

•	 Hohe Reaktivität

•	 Gleichbleibend hohe Prozessqualität

•	 Sicher in der Anwendung

•	 Für vielfältige industrielle Prozesse

•	 Kostengünstig/wirtschaftlich

•	 Langfristig kalkulierbare Betriebskosten 

•	 Versorgungssicherheit/langfristig verfügbar

Analysenanhaltswerte

Wasser 0,5  %

Asche 9,0  %

Fl. Bestandteile 
(überwiegend CO und CO

2
)

 

3,0  %

Fixer Kohlenstoff 87,5  %

Schwefel 0,5  %

Freier Schwefel 0,05  %

Stickstoff 0,5  %

Wasserstoff 0,4  %

Heizwert (H
U
) 29,9 MJ/kg

LSC® SUPER

(< 0,1 mm)

LSC® PULVERIZED 

(< 0,4 mm)



Entscheidende Vorteile von LSC:

•	 LSC benötigt wenig Strom zur Erreichung der  

Graphitierungstemperatur.

•	 Die hohe Wärmedämmfähigkeit sorgt für eine niedrige 

Isolierdichte, kurze Abkühlzeit und hohe Produktions-

leistung. 

•	 Die besondere Rieselfähigkeit und geringe Ver-

backungsneigung ermöglichen eine schnelle Abtra-

gung und einfache Aufbereitung des Schüttmaterials.

•	 Die geringere Anhaftungstendenz reduziert den  

Reinigungsaufwand der graphitierten Elektroden.

BEWÄHRTE LÖSUNG

FÜR DIE 

GRAPHITIERUNG.

Die Graphitierung für das Elektrostahlverfahren erfolgt 

überwiegend in der Längsgraphitierung. Die bis 3.000 °C 

heiß werdenden Elektroden sind in den Längsgraphitie-

rungsöfen von einem Schüttmaterial umgeben, das den 

Elektrodenstrang abstützt, ihn vor Oxidation schützt, die 

thermische Isolierung bewirkt und die Reaktionsgase ab-

führt.

Aufgrund der günstigen Wärmedämmeigenschaften, des 

relativ hohen spezifischen elektrischen Widerstandes, 

des niedrigen Schwefelgehaltes und der Fähigkeit, 

Schadgase zu adsorbieren, eignet sich LSC besonders 

gut als Isolierschüttung für Längsgraphitierungsöfen. 

Damit ist LSC das ideale Produkt zur Herstellung hoch-

wertiger Elektroden.

Isolierschüttung (LSC) Elektroden

Längsgraphitierungsofen



SO REGIONAL 

WIE INTERNATIONAL.

RHEINBRAUN BRENNSTOFF

Rheinbraun Brennstoff, ein Geschäftsfeld der RWE Power AG, produziert und vermarktet jährlich mehrere  

Millionen Tonnen Veredlungsprodukte aus eigener Herstellung und beliefert tausende Geschäftskunden welt-

weit. Mit eigenen Produktionsanlagen und einer eingespielten Intermodal-Logistik per Schiff, Bahn und LKW  

gewährleisten wir ein hohes Maß an Versorgungssicherheit. 



Rheinbraun Brennstoff GmbH 
Ludwigstraße, 50226 Frechen

E	 LSC@rwe.com
I	 rheinbraun-brennstoff.de
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