
EFFEKTIV & EFFIZIENT. 
KOHLENSTOFFKONZENTRAT
FÜR DIE SCHLACKE
AUFSCHÄUMUNG.



LSC® GRAINS 

(1–5 mm)

LSC® FINES

(< 1,6 mm)

REGIONAL

VERFÜGBARE 

RESSOURCE.

LSC Lignite Special Coke von Rheinbraun Brennstoff ist  

ein feinkörniges Kohlenstoffkonzentrat, das in metall- 

urgischen, chemischen und anderen industriellen  

Prozessen eingesetzt wird. 

Mit LSC lassen sich andere Kohlenstoffträger, wie getrock-

neter Anthrazit, Steinkohlenkoks, (kalzinierter) Petrolkoks, 

Nadelkoks, Pechkoks oder Graphit, ersetzen.

LSC wird durch Verkokung aus rheinischer Braunkohle  

hergestellt, die in den Tagebauen der RWE Power AG in 

der Nähe von Köln gewonnen wird.

LSC – made in Germany:

•	Aus der Region für die Welt: Lokal verfügbare  

Ressourcen sind die Basis für eine zuverlässige und  

kostenoptimierte Herstellung in Deutschland.

•	Konstante Qualität: Produktion, Vertrieb und Logistik 

erfolgen nach einem konsequent praktizierten Quali-

tätssicherungssystem in Anlehnung an DIN ISO 9001.

•	 Langfristige Lieferverträge: Die Kosten sind auf Jahre 

hinaus kalkulierbar.

•	Umwelt: LSC ist ein sicheres und schadstofffreies  

Produkt. 

 

 

LSC gibt es in bedarfsgerechten Körnungen und wird in 

loser Form und in verschiedensten Gebinden (Sackware 

und Big Bags) transportiert.

Die LSC-Produkte



LSC® SUPER

(< 0,1 mm)

LSC® PULVERIZED 

(< 0,4 mm)

KONSTANT

HOHE 

QUALITÄT.

Eigenschaften und Vorteile:

•	 Hochwertig

•	 Hohe Reaktivität

•	 Gleichbleibend hohe Prozessqualität

•	 Sicher in der Anwendung

•	 Für vielfältige industrielle Prozesse

•	 Kostengünstig/wirtschaftlich

•	 Langfristig kalkulierbare Betriebskosten 

•	 Versorgungssicherheit/langfristig verfügbar

Analysenanhaltswerte

Wasser 0,5  %

Asche 9,0  %

Fl. Bestandteile 
(überwiegend CO und CO

2
)

 

3,0  %

Fixer Kohlenstoff 87,5  %

Schwefel 0,5  %

Freier Schwefel 0,05  %

Stickstoff 0,5  %

Wasserstoff 0,4  %

Heizwert (H
U
) 29,9 MJ/kg



Graphitelektroden

Schaumschlacke

Metallbad

zur Gießgrube Schlackezur SchlackehaldeRohstahl

LSC

Blaslanze

Entscheidende Vorteile von LSC:

•	 Schnelles Reaktions- bzw. Auflösungsvermögen auf-

grund der porösen Beschaffenheit. Das Porenvolumen 

beträgt ca. 50 %, die spezifische Oberfläche liegt bei 

300 m2/g. Die hohe Auflösungsgeschwindigkeit führt 

zu einer pro Zeiteinheit höheren CO-Gasbildungsrate 

mit entsprechenden Schäumungseffekten. 

•	 Der niedrige Schwefelgehalt erhöht die Oberflächen-

spannung und führt in diesem Zusammenhang zu  

einer homogenen Gasblasenbildung sowie einer  

hohen Blasendichte. Dieser Effekt zeigt sich insbeson-

dere an der Ofenwand und unterstützt den Aufbau  

einer stabilen Schaumschlacke mit entsprechend  

positiven Isoliereigenschaften. 

•	 Die flüchtigen Bestandteile des Kohlenstoffkonzen

trats bestehen im Wesentlichen aus CO (2 Gew. - %)

und CO
2
 (1 Gew. - %) und unterstützen die Schäumung.  

Die Asche hat infolge des hohen Kalkanteils von über 

40 % einen stark basischen Charakter, die Basizität ist 

mit dem Basengrad typischer Stahlwerksschlacken 

vergleichbar.

SCHNELLE REAKTION UND

SCHNELLE AUFLÖSUNG.

Beim Betrieb von Hochleistungsöfen mit langen Licht

bögen und hoher elektrischer Leistung minimiert eine 

voluminöse Schlacke (Schaumschlacke) die Strahlungs-

verluste der Lichtbogenenergie. In der Regel wird die 

Schaumschlacke durch Einblasen eines feinkörnigen  

Kohlenstoffproduktes in die Schlacke erzeugt. 

In verschiedenen Stahlwerken wird LSC eingeblasen, 

weil es über eine konstante Reaktivität, einen niedrigen 

Schwefelgehalt, einen niedrigen Begleitelementanteil 

sowie eine basische Aschenzusammensetzung verfügt.

Hochleistungsofen im Stahlwerk



SO REGIONAL 

WIE INTERNATIONAL.

RHEINBRAUN BRENNSTOFF

Rheinbraun Brennstoff, ein Geschäftsfeld der RWE Power AG, produziert und vermarktet jährlich mehrere  

Millionen Tonnen Veredlungsprodukte aus eigener Herstellung und beliefert tausende Geschäftskunden welt-

weit. Mit eigenen Produktionsanlagen und einer eingespielten Intermodal-Logistik per Schiff, Bahn und LKW  

gewährleisten wir ein hohes Maß an Versorgungssicherheit. 
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Rheinbraun Brennstoff GmbH 
Ludwigstraße, 50226 Frechen

E	 LSC@rwe.com
I	 rheinbraun-brennstoff.de


